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0 Biirgersprechstunde
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Stets gut informiert

T www.emmerich-oberhausen.de (Webseite zum Bauprojekt ,,Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen mit interaktiver Schallisophonenkarte)
I www.deutschebahn.com/laerm (Larmschutzportal der Deutschen Bahn)

B NEO - Newsletter Emmerich-Oberhausen

I Gesamtbroschiire ,, Aushaustrecke Emmerich-Oberhausen®

1 weitere Broschiiren zum Thema Schallschutz: ,,Der leisen Bahn gehért die Zukunft® und , Effektkarte Schallschutz 2014

Der Newsletter NEO sowie ein umfassendes Angebot an Publikationen und Grafiken sind kostenlos downloadbar unter www.emmerich-oberhausen.de.
Dort finden Sie auch stets aktuelle Hinweise zu den Terminen unserer Biirgersprechstunden.



Editorial

Seit der ersten Stunde, in der wir die Planungen fiir den Ausbau der Strecke zwischen Emmerich und
Oberhausen starteten, haben wir einem Thema immer besondere Aufmerksamkeit geschenkt: Wie
kdnnen wir den Schallschutz flir die Blirgerinnen und Biirger entlang der Strecke unter den gegebenen
Rahmenbedingungen mdglichst optimal planen? Denn nicht nur in unserem Projekt hat die Umsetzung
von Schallschutz eine hohe Prioritdt. Auch bundesweit hat die Deutsche Bahn ein MafSnahmenpaket Stefan Ventzke

aufgesetzt mit dem Ziel, bis 2020 die Ldrmbelastung um die Hdlfte zu reduzieren. Projektleiter Aushaustrecke
Emmerich-Oberhausen

Aus vielen personlichen Begegnungen und Zuschriften wissen wir um die Sorge, dass das neue dritte
Gleis die Ldrmsituation verschlechtern kénnte. Dies ist nicht der Fall: Gerade in den Siedlungsgebieten
wird es flir viele Anwohnerinnen und Anwohner durch die MafSnahmen des aktiven und passiven Schall-
schutzes deutlich leiser. Und nicht zu vergessen: Erst durch den Ausbau der Strecke entsteht ein
Anspruch auf Schallschutz.

Wir hoffen, dass wir mit der vorliegenden Broschiire dazu beitragen kénnen, offene Fragen zu beant-
worten. Nutzen Sie unsere Dialogangebote und kommen Sie mit uns ins Gesprdch. Denn gerade das
Thema Schallschutz hat zahlreiche Facetten und Planung, Genehmigung sowie Umsetzung sind sehr
komplex.

Ihr Stefan Ventzke

SyppeF”

Mehr als 20 Prozent der Baukosten Bis 2025 reichen die Prognosen zur Fiir nahezu 90 Prozent aller Hauser,
fiir den dreigleisigen Ausbau der Strecke Entwicklung der Zugzahlen und zur )>>))) bei denen heute die Grenzwerte tagsiiber
Emmerich-Oberhausen werden in MaRk- Verkehrsverflechtung zwischen See-und {iberschritten sind, verbessert sich trotz

nahmen zum Schutz gegen Schall und Zugverkehr, die in die Streckenplanung steigender Zugzahlen die Schallsituation
Erschiitterung investiert. eingeflossen sind. nach Ausbau der Strecke mit aktiven Schall-
schutzmaRnahmen.



Daten & Fakten
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In einem groBen Infrastrukturprojekt wie dem Ausbau der Strecke Zeebrigge o,

Emmerich-Oberhausen entstehen zahlreiche Fakten, Daten und Zahlen.
Die wichtigsten Eckdaten haben wir fiir Sie zusammengestelit.

Umfang der BaumaBnahme
Auf einer Lange von 73 Kilometern wird die Strecke drei-
Y gleisig ausgebaut. In einigen wenigen Abschnitten, zum
Beispiel in Oberhausen oder an den Uberholbahnhdfen,
wird ein viertes Gleis verlegt.

TH
1 |73 km
TH

Struktur des Bauprojekts

0l 3 Planungsabschnitte

0 12 Planfeststellungsabschnitte
0 5 Bauabschnitte

Die Planfeststellungsverfahren sind unterschiedlich
weit fortgeschritten.

B Zielsetzung

0 mehr Kapazititen fiir den Giiter- und Personenverkehr

@ 0 wirtschaftliche Stirkung des Ruhrgebietes
0 mehr Qualitit im regionalen Verkehr beziehungsweise Nahverkehr
0 Schutz der Anwohner vor Larm durch SchallschutzmaBnahmen
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So leise muss es sein!
Diese Immissionsgrenzwerte (gemessen in
Dezibel/db(A)) miissen zur Lérmvorsorge*

>

So umfangreich wird der Schallschutz!
Die geplanten aktiven und passiven
SchallschutzmaRnahmen sorgen dafiir,

)

eingehalten werden: dass die Larmbelastung an der Strecke
horbar reduziert wird:
69
64 —
59 f— —59 7 5 k
z = =t7 m
— 47 — 49 Schallschutzwénde
ca. 130 km
Besonders iiberwachtes Gleis
Kranken- reine Kern-, Gewerbe-
hauser Wohngebiete Dorf- und gebiete
Schulen Mischgebiete

Tag (6 bis 22 Uhr)
Nacht (22 bis 6 Uhr)

* Bei den Maknahmen zum Schutz vor Verkehrslarm unter-
scheidet man zwischen Larmvorsorge, wie sie bei der
Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen vorgesehen ist
und deren Grenzwerte beim Bau und einer wesentlichen
Anderung von Schienenwegen einzuhalten sind, und der
Larmsanierung - einem freiwilligen Programm des Bundes,
mit dem Schallschutzmanahmen an baulich unverandert
fortbestehenden Schienenwegen realisiert werden.
Verglichen mit den Larmsanierungsgrenzwerten sind die
gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte der
Larmvorsorge wesentlich strenger: Sehen diese zum Beispiel
fiir Wohngebiete am Tag einen Wert von 59 dB(A) vor, liegt
der Grenzwert in der Larmsanierung bei 70 dB(A). In das
Larmsanierungsprogramm werden nur Streckenabschnitte
aufgenommen, die diesen Grenzwert tiberschreiten.

ca. 7.900 Haushalte

erhalten passiven Schallschutz

biszu 15 dB(A)*

weniger Larmbelastung fiir die Anwohner

*bei 8 bis 10 dB(A) spricht man von einer Halbierung der Lautheit

Gut zu wissen
Der Feinschliff beim

(BiiG) sorgt fiir weniger Larm
und wird vom Eisenbahn-Bundes-
amt iiberwacht: Ein Schallmess-
zug misstim Rahmen des BiG
die Gerduschabstrahlungen,
die durch Unebenheiten auf
der Schiene entstehen kénnen.
Diese MaRnahme wird auch auf
Streckenabschnitten zwischen
Emmerich und Oberhausen zu-
kiinftig

durchgefiihrt. Liegen die Mess-
werte iiber dem definierten
Larmpegel, werden die Schie-
nenoberflachen mit einem
Schienenschleifzug ,.,geglattet®.
Das Ergebnis: bis zu

Fiir das menschliche Ohr ist
diese Differenz bereits gut
horbar.




Die wichtigsten Paragraphen und Richtlinien
im Uberblick

Generell gilt, dass die Deutsche Bahn die Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen
im Auftrag des Bundes baut und dabei das geltende deutsche Recht beachten
muss. In punkto Schallschutz bedeutet das: Die Deutsche Bahn muss sicherstellen,
dass keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche hervor-
gerufen werden, die nach dem Stand der Technik zu vermeiden waren.

§ Bundes-Immissionsschutzgesetz: Das BImSchG regelt seit 1974 generell den
Schutz vor Verkehrslarm.

- In§ 41 Abs. 1 BImSchGist geregelt, dass schadliche Umwelteinwirkun-
gen, das heilt Schall, bei dem Bau oder der wesentlichen f\nderung eines
Verkehrsweges zu vermeiden sind.

- In§42 Abs. 2 in Verbindung mit der 24. Bundes-Immissionsschutzverord-
nung (Verkehrswege-SchallschutzmaRnahmenverordnung - 24. BImSchV)
sind zum Beispiel die Bestimmungen fiir den Einbau von passiven Schallschutz-
maRnahmen geregelt.

§ 16.Bundes-Immissionsschutzverordnung: Die 16. BImSchV regelt, welche
Immissionsgrenzwerte in welchen Gebieten einzuhalten sind.

§ Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Anlage 2
der 16. BImSchV): In der Schall 03 ist das Berechnungsverfahren zur Ermittlung
der Schallimmissionen im Rahmen der Larmvorsorge nach der Verkehrslarm-
schutzverordnung (16. BImSchV) vorgegeben. Die Schall 03 wurde iiberarbeitet;
die neue Schall 03 ist seit dem 1. Januar 2015 giiltig.

Die Bahn wird leiser

Die Deutsche Bahn hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 den
Schienenverkehrslarm zu halbieren. Dabei setzt sie unter
anderem auf MaBBnahmen bei der Fahrzeugflotte sowie am
Streckennetz. An den bestehenden Schienenwegen baut die
Deutsche Bahn SchallschutzmafBnahmen, die mit Bundes-
mitteln in H6he von 100 Millionen Euro pro Jahr finanziert
werden (ab 2017 sind 120 Millionen Euro geplant). Auf 1.400
von insgesamt 3.700 Kilometern ist die Larmsanierung bereits
erfolgreich abgeschlossen.

Das Recht auf Schutz vor Verkehrslarm garantiert das Bundes-
Immissionsschutzgesetz in Verbindung mit der Verkehrslarm-
schutzverordnung. Sie schreibt die Immissionsgrenzwerte vor,
die beim Neubau und bei einer wesentlichen baulichen Ande-
rung eines Verkehrsweges eingehalten werden miissen. Auch die
Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen fallt in den Bereich der
sogenannten Larmvorsorge: Diese schiitzt die Anwohner vor dem
Verkehrslarm, der als Folge der BaumaRnahme - wie hier den
Bau des dritten Gleises - fiir die Zukunft prognostiziert wird.

Bis heute haben Bund und Bahn iiber
eine Milliarde Euroin den Larmschutzan
bestehenden Strecken investiert.

Sie haben Fragen oder Anliegen? Besuchen Sie

die Biirgersprechstunde im Informationszentrum
Wesel oder eine unserer Veranstaltungen.



Neben Larmsanierung und -vorsorge sollen auch Mallnahmen an der Fahrzeugflotte eine
spirbare Larmminderung bewirken. Da die neuen Fahrzeuge des Personenverkehrs schall-
technisch optimiert sind, liegt der Fokus vor allem auf der Hauptlarmquelle ,,Gliterzug®.

230 Millionen Euro werden bis 2020
in die Umsetzung der Umriistung der
8 60.000 Bestands-Giiterwagen der
lu DB Schenker Railinvestiert.

»,Low noise, low friction“ - zu Deutsch ,,wenig Larm, wenig Abrieb” - ist die Strategie, um
die Schallemission von Guterziigen und somit an der Quelle des Larms wesentlich zu redu-
zieren: beim Kontakt zwischen Rad und Schiene. Neben der LL*-Sohle verhindert auch die
Komposit-Bremssohle das Aufrauen der Rader - das Vorbeifahrgerdusch vermindert sich
somit um fast 10 Dezibel.

*LL = low noise, low friction

Reduktion des Larms um 8 bis 10 Dezibel
durch Fliisterbremse = Halbierung des
wahrgenommenen Rollgerdusches

Finanzielle Unterstiitzung bei der Aufschlag fiir Bonus fiir

Umriistung fiir alle Wagenhalter laute Giiterwagen  leise Giiterwagen

Die Fliisterbremse kommt

Derzeit betreibt DB Schenker Rail rund 60.000 Giiter-
wagen, die bis 2020 allesamt mit der Fliisterbremse
ausgestattet werden sollen. Damit die leise Brems-
technologie jedoch eine spiirbare Lirmminderung
erzielen kann, miissen auch die anderen rund
120.000 Giiterwagen, die im Auftrag in- und auslan-
discher Eisenbahn-Verkehrsunternehmen auf dem
deutschen Eisenbahnnetz fahren, umgeriistet werden.

Bis Ende 2015: 20.000 leise Wagen (Neuwagen &
umgeriistete Giiterwagen) bei DB Schenker

Umriistung

Bestands-
Giiterwagen ca. 60000

neu beschaffte

leise Wagen é@ ca. 10.000

«a. 70.000

leise Wagen bis 2020

Bereits Anfang 2015 waren 105.000 Giiterwagen
nationaler und internationaler Eisenbahnverkehrs-
unternehmen beim Bundesministerium fiir Verkehr
und Infrastruktur zur Umriistung angemeldet, um
Zuschiisse zu erhalten.




Gut zu wissen

Bei der Ermittlung des not-
wendigen Schallschutzes
rechnen die Gutachter mit
Ziigen von 700 Metern
Lange - ein Wert, der heute
in der Praxis aber nur selten
erreicht wird. Die hohere
Dimensionierung wirkt sich
positiv auf die Dimensionie-
rung der geplanten Schall-
schutzmaRnahmen aus.

10.000 Berechnungs-
punkte, zahllose Zuggattun-
gen und Geschwindigkeiten
miisste man alleine auf

dem Streckenabschnitt
Oberhausen-Sterkrade
abdecken, um die Larm-
pegel zu messen.

Zusammen mit seinen
Kollegen von der Mhler
&Partner Ingenieure AG
(Bamberg) ist Hans
Hogg, Dipl.-Ing. Univ.,
zustandig fir die Pla-
nungder Schallschutz-
malnahmeninden
Planfeststellungsab-
schnitten 1.1 (Ober-
hausen), 1.2 (Ober-
hausen-Sterkrade),
1.3 (Dinslaken) und
1.4 (Voerde).

Schall - wie man ihn berechnen
und vermeiden kann

5 gute Griinde, warum...

...in Schallgutachten die Werte gerech-
net und nicht gemessen werden. ,,Die
Methode der Berechnung ist nicht nur
verbindlich in der Schall 03 vorge-
schrieben®, so Schallgutachter Hans
Hogg, ,.sie ist viel sinnvoller als Mess-
verfahren.*

1. Verlassliche Prognosen fiir das
Zugaufkommen in den nachsten Jahren
lassen sich nur auf Basis von Berech-
nungen erstellen. Messungen hingegen
konnen lediglich gegenwartige Gege-
benheiten erfassen, beispielsweise die
Frequenz oder auch die Larmbelastung
von heute vorbeifahrenden Zigen.

2 e Die Berechnungsverfahren kon-
nen sich auf umfangreiche Messdaten
stlitzen. Es ware fast eine Lebensauf-
gabe, wenn man fiir alle Streckenab-
schnitte simtliche Berechnungspunkte,

Zugvarianten, Windkonstellationen und
Geschwindigkeiten einzeln messen
miisste.

3. Im dreidimensionalen Berechnungs-
modell werden generell alle Hauser und
alle topografischen Besonderheiten er-
fasst. Das Programm kann fiir jedes Haus
ausrechnen, wie hoch die Schallbelastung
kiinftig sein wird. In der Messung hinge-
gen kann nur fur eine begrenzte Zahl von
Punkten eine Momentaufnahme erstellt
werden.

4. Bei der Berechnung wird zugunsten
der Anwohner stets von einer Mitwind-
wetterlage ausgegangen: Man rechnet
also immer damit, dass der Wind den
Larm beglnstigt, und stimmt die Larm-
schutzmalRnahmen auf diese Werte ab.

5. Die Ergebnisse aus Berechnungen
lassen sich besser nachvollziehen und
prifen als Messungen.



Schall 03 - alt oder neu?

Samtliche Planungen zum Schallschutz an der Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen
basieren auf den Bestimmungen und Vorgaben der alten Schall 03. Dabei ist die neue
Schall 03 bereits zu Anfang 2015 in Kraft getreten. Der Hintergrund:

I Entscheidend fir die Frage ,,Alte oder neue Schall 03 ist der Zeitpunkt, zu dem ein
Planfeststellungsverfahren eingeleitet wurde. Bereits 2011 hat die Deutsche Bahn
fiir mehrere Planfeststellungsabschnitte Antrag auf Planfeststellung beim Eisenbahn-
Bundesamt gestellt und alle anderen kontinuierlich bis Mitte 2013 eingereicht.

I Erst nach diesem Zeitpunkt erfolgte die Anderung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes: Am 18. Dezember 2014 wurde die 16. Bundes-Immissionsschutzverord-
nung und somit die Berechnungsvorschrift fiir die Ermittlung der Schallimmissionen
Uberarbeitet; die neue Schall 03 ist seit dem 1. Januar 2015 giiltig. Jedoch sind noch
fiir alle Verfahren, die bis zum 31. Dezember 2014 eingeleitet und deren Offenlage
offentlich bekannt gemacht worden waren, die bisherige Berechnungsvorschrift
und der Schienenbonus* rechtlich anzuwenden.

Der Schienenbonus beriicksichtigt die unterschiedliche Lastigkeitswirkung von Larm im Schienen-
und StraBenverkehr durch einen Abschlag: So wird bei der Bildung des Beurteilungspegels beim
Schienenlarm ein Bonus von fiinf dB(A) vom berechneten Mittelungspegel abgezogen. Der Schie-
nenbonus wurde infolge eines Entscheids von Bundestag und Bundesrat aufgehoben.

Step by step zur STU

Die schalltechnische Untersuchung (STU) umfasst
folgende Prozessschritte:

Sammlung und Auswertung des Kartenmaterials,
der Bebauungsplane und weiterer Informationen

0 Erfassungjedesrelevanten Gebiudes -
auch durch Vor-Ort-Besichtigungen

Aufbau eines Berechnungsmodells im
Computer: Abbildung der geometrischen
und topografischen Details sowie des
zukiinftigen Zugbetriebs

0 Berechnung der Beurteilungspegel und
Vergleich mit Immissionsgrenzwerten

Priifung der notwendigen SchallschutzmaR-
nahmen

0 Erstellung der Gutachten inklusive umfang-
reicher Ergebnistabellen und Karten

Dokumentation der Exrgebnisse fiir jedes
erfasste Gebaude im Rahmen eines Unter-
suchungsherichts




Welche Zugzahlen sind fur die
Ausbaustrecke prognostiziert’

Zugzahlen heute (pro Tag) & Prognose bis
2025 fiir die Strecke Emmerich-Oberhausen

Heute
125 Personenziige 90 Guterziige

(7]
215 Ziige

Prognose*
160 Personenziige 186 Giiterzlige

*laut Verkehrsprognose im Bundesverkehrswegeplan

Gut zu wissen

Zusatzlich zu den aktiven und
passiven Schutzmalnahmen
nach der alten Schall 03 profi-
tieren die Anwohner der Aus-
baustrecke von den Effekten der
Umriistung der Giiterwagen auf
leise Sohlen - vor allem diejeni-
gen, bei denen aufgrund der
nicht mehr gegebenen Verhalt-
nismaRigkeit von aktiven
SchallschutzmaRnahmen keine
Schallschutzwénde vorgesehen
sind.

Die leisen Giiterziige sind nicht
in die Berechnung der Schall-
schutzmaRnahmen eingeflossen
und mindern deshalb zusdtz-
lich zu den geplanten MalRnah-
men die Larmbelastung.



Bernhard Koch, Leiter
fiir Umweltschutz der
DB Netz AG

Nachgefragt bei Bernhard Koch

Welche Anspriiche haben die Anwohner, wenn das
Verkehrsaufkommen stéirker steigt, als prognosti-
ziert wurde?

Selbstverstandlich wurde bei der Planung der Ausbau-
strecke auch die Verkehrsverflechtungsprognose 2025
berticksichtigt: Darin finden sich unter anderem die
Einschatzungen zu den kiinftigen Umschlagsentwick-
lungen des Hafens in Rotterdam. Sollten die Prognose-
zugzahlen zu niedrig angesetzt sein, gewahrleistet

§ 75 Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VWVfG)
einen Anspruch auf Uberpriifung der Anordnung von
Schutzvorkehrungen.

Schalldruckpegel
% Ma\ximalpegel
Ej Vorbeifahrtpegel / ;

Mittelungspegel

Hintergrund-
gerauschpegel

Zugvorbeifahrt

Zeit

Stimmt es, dass bei der Berechnung der Léirmbelas-
tung der Maximalpegel nicht beriicksichtigt wird?
Die Beurteilung der Larmbelastung nach den in der
Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) fest-
gelegten Immissionsgrenzwerten erfolgt stets auf der
Basis von Beurteilungspegeln. Diese Beurteilungspegel
beriicksichtigen sowohl die Maximalpegel jedes Einzel-
ereignisses als auch deren Anzahl und Dauer. Der Ge-
setzgeber sieht nicht vor, dass der Maximalpegel
isoliert betrachtet oder der Schallschutz auf diese
PegelgroRen zugeschnitten wird.

Der Hintergrundgerduschpegel gibt die Intensitdt des Umgebungslarms
ohne die zu beurteilende Gerduschquelle an.

Zum Mittelungspegel werden alle Zugfahrten in einem bestimmten Zeitraum
zusammengefasst; dabei sind Starke und Dauer jedes Einzelgerduschs zu
beriicksichtigen.

Der Beurteilungspegel ist der Mittelungspegel am Wohnort von Anwohnern
ineinem gemaR der 16. BImSchV definierten Zeitraum. Der Tagwert gilt von
6 bis 22 Uhr und der Nachtwert zwischen 22 und 6 Uhr.

Der Vorbeifahrtpegel stellt den Mittelungspegel wahrend der Zugvorbeifahrt
dar.

Der Maximalpegel ist der hochste gemessene Wert, wahrend ein Zug vorbei-
fahrt. Der Maximalpegel wird im Vergleich zu den anderen Pegeln bei der
Berechnung iiberproportional beriicksichtigt.

11
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*Was bedeutet
Verhdltnismdfigkeit?

GemaR dem Grundsatz der Verhalt-
nismaRigkeit miissen die Kosten
einer SchallschutzmaRnahme stets
angemessen zu ihrer Wirksamkeit
sein. Wirksam heift: groRtmaogli-
cher Nutzen. Der Nutzen wird {iber
den Begriff der gelésten Schutz-
falle definiert. Dabei bedeutet
Schutzfall eine Wohneinheit mit
einer Pegeliiberschreitung.

*Wer entscheidet dariiber?

Das Bundesverwaltungsgericht
hatin verschiedenen Urteilen und
Beschliissen die Anforderungen
an die VerhaltnismaRigkeitsprii-
fung von SchallschutzmaRnahmen
definiert. Der Umwelt-Leitfaden
des Eisenbahn-Bundesamtes fasst
diese Anforderungen zusammen.
Es gibt also keine willkiirlichen
Entscheidungen einzelner Verant-
wortlicher; vielmehr basiert alles
auf nachvollziehbaren Empfeh-
lungen.

12

Aktiver Schallschutz - wie geht das?

Zum aktiven Schallschutz zidhlen MaBnahmen, deren schallmindernde Wirkung direkt an
der Strecke ansetzt - beispielsweise Schallschutzwande oder das Besonders iiberwachte
Gleis. Da eine Schallschutzwand viele Anwohner gleichzeitig und effizient vor Larmimmis-
sionen schiitzen kann, ist sie das bevorzugte Mittel des aktiven Schallschutzes. Kénnen
aktive MaBnahmen aus technischen, wirtschaftlichen oder topografischen Griinden nicht
realisiert werden, kommt der passive Schallschutz zum Einsatz.

Kann auf der gegeniiberliegenden Seite
einer Schallschutzwand durch Schalirefle-
xionen ein hoherer Lirmpegel entstehen?
Nein, aktive Schallschutzmalnahmen sind

so konzipiert, dass dies nicht passieren kann.
Schallschutzwande miissen hochabsorbierend
gebaut werden und somit Reflexionen verhin-
dern.

Kann es bei den hoher liegenden Stock-
werken hinter einer Schallschutzwand
lauter werden?

Nein, aber die Wirksamkeit einer Schall-
schutzwand in den unteren Stockwerken ist
hoéher als in den oberen Stockwerken. Oben
wird es also nicht lauter als ohne Schall-
schutzwand, aber lauter als in den unteren
Geschossen. Das hat mit dem Effekt der
Schallbeugung zu tun. Wird aus Griinden der
VerhdltnismaRigkeit* eine Schallschutzwand
errichtet und der Immissionsgrenzwert in den
oberen Stockwerken dennoch tiberschritten,
besteht Anspruch auf passive Schallschutz-
maRknahmen.



Mit und ohne Schallschutzwand

Der Vergleich zeigt: Eine Schallschutzwand bewirkt eine deutlich giinstigere Schallaushreitung fiir die Anwohner eines Schienenweges.

Gut zu wissen 7,2km

2011 wurdenin einigen Streckenabschnitten im Rahmen """"
des Konjunkturpaketes II des Bundes Schienensteg-
dampfer und Schienenstegabschirmungen eingebaut.

Diese Vorkehrungen sind nicht in die schalltechnische
Berechnung nach der alten Schall 03 eingeflossen und
bieten deshalb hier zusatzlichen Schallschutz.

Schienensteg-

dampfer

Die Resonanzkorper
dampfen die Schwingun-
gen der Schiene, die bei
der Uberfahrt des Zuges
entstehen.

"""" Schienensteg-

abschirmungen
Ummantelung der
Schiene mit kleinen
Larmschutzwdnden,
die die Ausbreitung des
Schalls verhindern.
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Welche Wande und Walle schiitzen vor Larm?

Ahnlich wie beim Hausbau muss der Bau einer
Schallschutzwand genehmigt werden. Im sogenann-
ten Planfeststellungsverfahren (PFV) genehmigt
das Eisenbahn-Bundesamt als Aufsichtsbehorde
fiir die Eisenbahn das Vorhaben.

Im PFV wird gepriift, ob die laut Planung vorge-
sehenen Schallschutzwénde geeignet sind, die
vorgeschriebenen Grenzwerte einzuhalten. Das
Eisenbahn-Bundesamt legt jedoch im Planfest-
stellungsbeschluss nicht fest, welche Materialien
eingesetzt werden sollen. Materialwahl und Farbge-
bung der Schallschutzwinde werden erst in der Aus-
fiihrungsphase durch die Deutsche Bahn geplant -
stets im Dialog mit den Kommunen und mit Blick
auf das Machbare.

Meistens werden Schallschutzwdnde aus Aluminium eingesetzt,
weil sie hochabsorbierend, leicht handhabbar und gut in den
Wertstoffkreislauf riickfiihrbar sind sowie dem Gebot der Spar-
samkeit im Umgang mit Steuermitteln geniigen. Schallschutz-
waénde sind je nach erforderlicher Schutzwirkung zwischen zwei
und vier Meter hoch. In Einzelféllen - wie im Bereich des Bahn-
hofs Wesel - konnen sie auch fiinf bis sechs Meter hoch sein,
wenn es der Schallschutz erfordert.

Alternativ gibt es auch Wande aus Beton, Glas oder aus einer
Kombination dieser Materialien. Jedoch: Transparente Schall-
schutzwande sind aufgrund der fehlenden Absorptionswirkung
nicht geeignet, um die fiir Eisenbahnvorhaben vorgeschriebenen
Pegelwerte zu erreichen und sind deshalb in Deutschland nicht
zugelassen.

Unmittelbar am Gleis installierte niedrige Schallschutzwénde
(nSSW) in Hohen von 55 beziehungsweise 74 Zentimetern: Diese
eignen sich jedoch nur fiir eine Reduzierung von wenigen Dezibel,
hohe Schallschutzwande kénnen sie keinesfalls gleichwertig
ersetzen. Bei den nSSW handelt es sich um eine MaRnahme, die
nur nach der neuen Schall 03 vorgesehen ist und deshalb bei der
Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen nicht eingesetzt werden
kann.



Schallgeddammte Gabionenwdnde sind
mit Natursteinen befiillte Drahtkorbe, die
allerdings eine gréRere Aufstellfliche

bendtigen und im Vergleich zu Aluminium-

wanden teurer sind.

Schallschutzwalle sind eine 6kologisch
gute Alternative zu Schallschutzwdnden
und verursachen kaum Folgekosten fiir
Instandsetzung und Unterhalt.

Hoher und breiter

Um eine vergleichbare Wirkung mit einer Schallschutzwand zu erzielen, muss ein Schall-
schutzwall wesentlich hoher gebaut sein. Zudem erfordert diese Art des Larmschutzes
auch sehr viel mehr Flache!

Aufgrund dieses hohen Flachenbedarfs sowie der dadurch notwendigen Eingriffe in das
grundrechtlich geschiitzte Eigentum von Dritten (Art. 14 GG) sind Schallschutzwaélle -
insbesondere in dicht bebauten Gebieten - oft nicht realisierbar.

Abschragung 33°

11,5m
6 m GO{
35,5m J

Eine Schallschutzwand, die auf der Schienenoberkante mit einer Hohe von vier Metern gebaut wird (dies entspricht sechs
Metern auf der Gelandeoberkante), verfiigt iiber dieselbe Schutzwirkung wie der Schallschutzwall mit einer Hohe von
11,5 Metern und einer Breite von 35,5 Metern.

SO: Schienenoberkante
GOK: Geldndeoberkante
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Dr. Wolfgang Herr-

mann, Leiter des Insti-

tuts fiir Umweltschutz
und Bauphysik bei der
Planungsgesellschaft
OBERMEYER in Miin-
chen, verantwortet als
unabhangiger Gutach-
ter die Konzeption der
SchallschutzmaRnah-
men fiir die Planfest-
stellungsabschnitte
3.1 (Haldern), 3.2
(Rees), 3.3 (Emme-
rich-Praest), 3.4
(Emmerich) und 3.5
(Emmerich-Elten).
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Nachgefragt bei Dr. Wolfgang Herrmann

Wer bestimmt die Auswahl und Farbgebung der
Schallschutzwdinde?

Aspekte wie beispielsweise das Farbkonzept stimmt
die Bahn mit den Kommunen ab. Dabei gilt: Da der
Schallschutz mit Steuermitteln finanziert wird, muss
sich die DB an die Gebote der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit halten. Wenn die Kommunen Umsetzungen
haben mochten, die kostenintensiv sind, miissen Finan-
zierungsmoglichkeiten gefunden werden - beispiels-
weise durch eine finanzielle Beteiligung der jeweiligen
Kommune.

Kénnen anstelle von Schallschutzwéinden auch
bepflanz- und damit begriinbare Schallschutzwdille
eingesetzt werden?

Prinzipiell ja, aber oftmals ldsst sich diese Losung
wegen des hohen Platzbedarfs nicht umsetzen.

Warum?

MaRgeblich fiir die abschirmende Wirkung ist die Ober-
kante einer Wand oder eines Walls. Diese Oberkante ist
bei einem Wall im Vergleich zu einer Schallschutzwand
aufgrund der Béschungsneigung deutlich weiter vom
Gleis entfernt. Das heiRt: Will man die gleiche Wirkung
wie bei einer Schallschutzwand erzielen, muss man einen
wesentlich héheren Wall bauen.

Warum werden an manchen Stellen auf der Ausbau-
strecke Emmerich-Oberhausen Mittelwéinde gebaut?
Bei der dreigleisigen Strecke ist der Abstand der Schall-
schutzwande von dem mittleren und erst recht dem
entfernten Gleis hoch; das vermindert die Schutzwir-
kung der Wande. Eine Mittelwand kann daher die Ge-
samtwirkung des Schallschutzes vergréRern; zudem
wirkt ihr Schutz in beide Richtungen. Wegen der hohen
Kosten kommen Mittelwande vor allem in Abschnitten
zum Einsatz, wo auf beiden Seiten der Strecke Sied-
lungsbereiche nahe an den Gleisanlagen liegen.

Warum sieht man manchmal Schallschutzwdinde,
obwohl sich in der unmittelbaren Néihe keine zu
schiitzenden Gebdiude befinden?

Bei diesen Wanden kann es sich um Sicht- und Wind-
schutzwande handeln. Damit soll verhindert werden,
dass zum Beispiel ein ICE die Autofahrer auf der Auto-
bahn blendet oder starke Windbden den Zug gefahrden.
Zum anderen kommt es auch vor, dass sich einem die
Funktion einer Schallschutzwand nicht auf den ersten
Blick erschlief3t: So im Falle einer Ortschaft mit gréRe-
rer Entfernung zur Strecke, in der die Immissionsgrenz-
werte ohne SchallschutzmaBnahmen (iberschritten
werden wiirden. Liegt dann noch ein Waldstiick zwischen
der betroffenen Ortschaft und der Strecke, kann man
die zu schiitzenden Gebaude nur schwer erkennen.



Je griiner, desto leiser

Larmpegel Istzustand (Stand 2008)

Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen

hnitt 3.3

Pegelwerte in dB(A)

>74
74-69
69-64
64-59

Larmpegel Prognose 2025 mit Schallschutz

Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen

"

hnitt 3.3

Pegelwerte in dB(A)
Nacht

>74
74-69
69-64
64-59

Welche Reduktion die geplanten Schallschutz-
malnahmen bringen, verdeutlicht das Bei-
spiel des Streckenabschnitts zwischen Berg,
Praest und Vrasselt (Planfeststellungsab-
schnitt 3.3):

Wahrend die 2008 ermittelten Pegelwerte
direkt an der Strecke im roten Bereich (ab

74 dB(A)) lagen und die daran angrenzenden
Bereiche in Gelbschattierungen Werte zwi-
schen 59 und 69 dB(A) aufwiesen, zeigt sich
in der Prognose flir 2025 dank des Schall-
schutzes ein ganz anderes Bild: Die Bereiche
in Gleisnahe sind nun iberwiegend hellgelb
und griin - ein sichtbares Zeichen, dass es fiir
viele Anwohner leiser wird!

Unter http://www.emmerich-oberhausen.de/
schallschutz/ konnen Sie die momentanen
und prognostizierten Larmpegel fiir alle Plan-
feststellungsabschnitte der Ausbaustrecke
einsehen.
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Passiver Schallschutz - individuell malRgeschneidert

Wenn aktive SchallschutzmafBnahmen nicht realisierbar sind oder die vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte nur zum Teil
erfiillen kénnen, kommt der passive Schallschutz zum Einsatz: Hier werden direkt an den Gebauden - also dort, wo die Schall-
wellen auftreffen - sogenannte schalltechnische Verbesserungen durchgefiihrt. Exgibt sich aus der schalltechnischen Erfassung
und dem Planfeststellungsbeschluss ein Anspruch auf passiven Schallschutz, wird vom zustdndigen Schallgutachter ein MaR-
nahmenpaket erstellt, mit dem die Grenzwerte in schutzbediirftigen Raumen eingehalten werden.

Passive Schallschutz-
maBnahmen umfassen:

I Anspruch auf Schallddm-
mung der Gebdudehiille:
Haustiire, Fenster, Roll-
ladenkasten, AuRenwand
und Dach (falls sich dort ein
Wohnraum befindet).

0 Beliiftung, die auch bei
geschlossenen Fensternin
Schlafzimmern gerduschlos
fiir ausreichende Sauer-
stoffversorgung sorgt.
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Was ist ein schutzbediirftiger Raum?

Ein Raum, der dem dauerhaften Aufent-
halt dient: Wohnzimmer, Kinderzim-
mer (6), Arbeitszimmer etc. Oder
Raume, in denen Menschen dauerhaft
arbeiten: zum Beispiel Behandlungs-
rdume in Arztpraxen oder Unterrichts-
rdume. Nicht schutzbediirftig und
somit vom Anspruch auf passiven
Schallschutz ausgeschlossen sind Flur,
Treppenhaus und WC (7) in einem
Wohngebaude sowie Gaststatten,
Lagerhallen und Fabrikraume.

1 +2 Dammung von AuRenwdnden und Dach, 3 Dammiliifter, 4 Schallschutzfenster, 5 Schallschutztiiren



Gut zu wissen

Terrassen (8) und Balkone gelten
als bewohnbare AuBenfldchen,
die bei der schalltechnischen
Untersuchung zu beriicksichtigen
sind. Uberschreiten die am Ge-
baude ermittelten AuRenpegel
die erlaubten Tagesgrenzwerte,
werden im Rahmen des passiven
Schallschutzes zum Beispiel Bal-
konvorbauten installiert. Werden
die Grenzwerte trotz dieser Maf-
nahmen nicht eingehalten, besteht
zusatzlich Anspruch auf finanzi-
elle Entschadigung.

Zusammen mit seinem
Team von Poyry
Deutschland GmbH ist
Dipl.-Ing. Walter
Stankewitz zustandig
fiir die drei Planfest-
stellungsabschnitte
2.1 (Friedrichsfeld),
2.2 (Wesel) sowie

2.3 (Mehrhoog).

Nachgefragt bei Walter Stankewitz

Wenn aktiver Schallschutz nicht ausreicht, um die
gesetzlichen Grenzwerte zu erreichen, oder eine
Schallschutzwand aus stédtebaulichen Griinden nicht
infrage kommt, dann...

... hat der Eigentiimer eines betroffenen Gebaudes einen
Anspruch auf passive SchallschutzmaRnahmen, fiir die
die Deutsche Bahn zu 100 Prozent die Kosten (ibernimmt.

Welche Mafinahmen kénnen am und im Haus
durchgefiihrt werden?

Das Schutzportfolio reicht von Schallschutzfenstern,
Rollladenkasten, der Ddmmung von AuRenwanden und
Déachern bis hin zu schallddmmenden Liiftern in den
Innenraumen. Diese Malknahmen missen - einzeln
oder in Kombination - so durchgefiihrt werden, dass
der vorgeschriebene Innenraumpegel erreicht wird.

Gibt es eine finanzielle Obergrenze beim passiven
Schallschutz?

Nein. Im Gegensatz zum aktiven Schallschutz wird hier
das Gebot der VerhaltnismaRigkeit nicht angewandt.
Malgeblich beim passiven Schallschutz ist nur, dass

die zuldssigen Innenpegel eingehalten werden. Eine
Kosten-Nutzen-Rechnung wie beim aktiven Schallschutz
gibt es nicht.

Alleine in Wesel
wurden

Gebaude
untersucht.

haben Anspruch
auf passive
Schallschutz-
malknahmen.




10 Schritte zum passiven Schallschutz
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Jedes Gebaude entlang der Bahn-
strecke wird schalltechnisch er-
fasst.

Der Gutachter legt dem Eigentiimer
seine Ergebnisse und mogliche
MaRnahmenvorschldge vor.

Eisenbahn-Bundesamt

@

ooR@ae

Im Rahmen der Planfeststellungs-
verfahren wird entschieden,
welche aktiven und passiven MaR-
nahmen durchgefiihrt werden.

Max
uster
Babnsigge'Tm
Usterstagy

NETZE

(DB]
Angebot 1 (DB NETZI

Entscheidet sich der Eigentiimer
fiir eine MaRBnahme, muss er der
DB Netz AG mindestens drei Ange-
bote zur Priifung vorlegen.*

NETZE

Max Mustermann
BahnstraRe 1
Musterstadt

—

Die Bahn informiert nach Planfest-
stellungsbeschluss schriftlich Haus-
und Wohnungseigentiimer iiber
ihren moglichen Anspruch.

Vereinbarung

NETZE

Max Mustermann
BahnstraRe 1
Musterstadt

—

Die DB Netz AG schickt dem Eigen-
tiimer die Baufreigabe sowie eine
Vereinbarung zur Exstattung der
jeweiligen Kosten zu.

Antragsformular

—

Max Mustermann
BahnstraRe 1
Musterstadt

NETZE

Der Eigentiimer schickt das von

der Deutschen Bahn zugesandte
Antragsformular ausgefiillt und

fristgerecht zuriick.

Nach der Umsetzung aller MaRnah-
men wird die fachgerechte Montage
durch die Bahn iiberpriift.*

* Alternativ kann der Eigentiimer die Rahmenvertrage der Deutschen Bahn nutzen; somit kann auf das Einholen der drei Angebote verzichtet werden.

** Wird der Auftrag durch einen Rahmenvertragspartner der Deutschen Bahn ausgefiihrt, entfillt der Vor-Ort-Termin der Uberpriifung.
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Die Bahn entsendet Gutachter vor
Ort, die unter anderem die Fenster
liberpriifen, um das vorhandene
Schallddmm-MaR zu berechnen.

Die entstandenen Kosten werden
dem Eigentiimer erstattet.



Der Zeitplan bis zum ersten Zug

4 |

Die Bahn leitet die MaRnahmen fiir den passiven Schallschutz ein,
wenn der Planfeststellungsbeschluss vorliegt. Die betroffenen
Eigentiimer werden dann direkt angeschrieben beziehungsweise
Uber o6ffentliche Bekanntmachungen informiert.

Die individuellen MaRnahmen in einem Gebdude werden bestenfalls
innerhalb von drei Monaten durchgefiihrt und abgeschlossen; es
kann aber auch bis zu zwei Jahre dauern.

Um die Anwohner der Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen auch
vor Baularm zu schiitzen, strebt die Deutsche Bahn an, die passiven
MaRnahmen bereits vor der Inbetriebnahme umzusetzen.

Ziel der Deutschen Bahn ist immer, dass der passive Larmschutz in
einem Haus spatestens zur Inbetriebnahme der Strecke realisiert ist.

)

Das Timing ist wichtig!

Selbstverstandlich kdnnen Eigentiimer
mit Anspruch auf passiven Schallschutz
dem Grunde nach bereits vor dem Erlass
des Planfeststellungsbeschlusses bei-
spielsweise Schallschutzfenster mit dem
erforderlichen DimmmaR einbauen
lassen. Die

kannjedoch nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen erfolgen. So muss
der Gutachter anhand der alten Fenster
nachpriifen kdnnen, ob deren Schall-
dammung fiir die Einhaltung der Immis-
sionsgrenzwerte nicht bereits ausreichend
war. Zudem muss der Eigentiimer - neben
der Vorlage der Originalrechnung des aus-
filhrenden Unternehmens - nachweisen
konnen, dass er vorab drei Angebote ein-
geholt hat.

Eigentiimer, die passive MaRnahmen vor
Erlass des Planfeststellungsbeschlusses
umsetzen wollen, sollten sich vorab mit
der Deutschen Bahnin Verbindung setzen.
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Gewusst, warum...

Was versteht man unter AuBenbereich?

Unter den AuRenbereich fallen alle Grundstiicke, die nicht im Geltungsbereich
eines qualifizierten Bebauungsplans liegen und die auch nicht zu einem im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil gehdren. Darunter versteht man beispielsweise
eine Splittersiedlung mit einem dorflichen Charakter, die nicht zum Innenbereich
zdhlt. Fiir diese AuRenbereiche gelten nicht dieselben Immissionsgrenzwerte

wie fiir Wohngebiete. In der Regel haben sie aber dem Grunde nach Anspruch auf
passiven Schallschutz, da AuBenbereiche entsprechend ihrer Schutzbediirftigkeit
wie Mischgebiete behandelt werden.

beriicksichtigt werden

Fiir jedes Gebiude gibt es AuBenschallpegel

Die AuRenschallpegel werden in einem Gelandemodell berechnet - unter anderem
anhand der Prognosen des zukiinftigen Verkehrsaufkommens, durch aktive Schall-

(-
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schutzmaRBnahmen, durch die Streckengeschwindigkeit der Ziige und weitere relevante

Faktoren.

Jeder rechtsgiiltige Bebauungsplan muss

Die SchutzmaRnahmen richten sich dann in diesem Fall nach
der Annahme, wie viele Schutzfille es geben wird, wenn der
Bebauungsplan eines Tages wirklich umgesetzt wird. Der Be-
bauungsplan muss aber bereits vor der Offenlage der Planfest-
stellungsunterlagen wirksam geworden sein.
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Mehrhoog

Standorte ohne Schallschutzwand: Warum gibt es Liicken?

Wesel-Feldmark

Wesel

Friedrichsfeld

Dinslaken

OB-Holten

OB-Sterkrade

Oberhausen

muss ein neuer Schutzabschnitt gebildet werden.

Hoher Aufwand, groBer Nutzen

Nahezu 10.000 Gebdude wurden im Bereich von Rees und
Emmerich (Planungsabschnitt 3 mit fiinf Planfeststellungs-
abschnitten) in der schalltechnischen Berechnung gepriift.
Dauer des Priifungszeitraums: iiber ein Jahr!

Grundsatzlich verfolgt ein Schallgutachter das Ziel, jeden einzelnen Schutzfall zu 16sen. Es gibt jedoch Standorte, an denen fiir eine
geringe Zahl von Schutzfallen der Bau einer Schallschutzwand einen unverhdltnismaRig hohen Aufwand darstellen wiirde. Hier kom-
men dann andere MaBnahmen zum Einsatz: beispielsweise das Besonders iiberwachte Gleis. Reicht dies nicht aus, um die gesetzlich
vorgeschriebenen Grenzwerte einzuhalten, haben die Anwohner zusatzlich einen Anspruch auf passiven Schallschutz. Fiir Sport- und
Griinflachen, Parkanlagen und vergleichbare Fldchen kann nach der Verkehrslarmschutzverordnung kein Schallschutz gewahrt werden,
denn hier fehlt das Merkmal der Nachbarschaft. Das heisst, diese Orte lassen sich keinem bestimmten Personenkreis zuordnen, der sich
dort regelmdRig und nicht nur voriibergehend aufhdlt.

Schutzabschnitte in der schalltechnischen Untersuchung

Gibt es in einem bestimmten Streckenabschnitt - wie beispielsweise in einem innerstdd-
tischen Bereich - eine hohe Zahl an Schutzféllen, werden diese in sogenannten Schutz-
abschnitten zusammengefasst und im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung
begutachtet. Generell gilt: In Schutzabschnitten kdnnen immer nur homogen betroffene
Schutzfalle zusammengefasst werden; sobald sich also eine Siedlungsstruktur dndert,
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